
INTERVENTO DI REALIZZAZIONE PARATIA DI MICROPALI CON TIRANTI PASSIVI DI MICROPALI

SEZIONE TIPOLOGICA (sc.1:100)
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INTERVENTI SULLE MURATURE
MURO AD ARCHI IN MURATURA - PROSPETTO MURO N.1 (sc.1:50)

LEGENDA SIMBOLOGIA ED INTERVENTI SULLE MURATURE

LESIONI ATTUALMENTE PRESENTI SUL MURO

CHIUSURA ARCHI NELLA PARTE POSTERIORE
DEL MURO MEDIANTE MURATURA DI PIETRA
PER EVITARE SVUOTAMENTO DEL TERRENO

CUCITURE ARMATE NELLA MURATURA
PER RISARCIMENTO DELLE LESIONI
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PROFILO DEL TERRENO ESISTENTE SUL LATO A VISTA
DEL MURO IN MURATURA

SIMBOLI E LINEE

PROSPETTO DEL MURO IN MURATURA

INTERVENTI SULLA MURATURA

35m s.l.m
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DEMOLIZIONE A MANO E RICOSTRUZIONE DEL MURO
UTILIZZANDO, OVE POSSIBILE, IL MATERIALE
PROVENIENTE DALLA DEMOLIZIONE. RIPOSIZIONARE
LE PIETRE NELLA STESSA POSIZIONE ATTUALE.
(PREVEDERE AMMORSAMENTO A REGOLA D'ARTE
TRA PORZIONE RICOSTRUITA E PORZIONE
MANTENUTA)

30

23
5

895

100

CONSOLIDAMENTO E STILATURA DI GIUNTI
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LATO CONTROTERRA

LATO A VISTA

CUCITURA ARMATA:
- Foro Ø50mm

- Barra Ø24/30cm
- Malta a base di calce, ad alta

resistenza, fluida e anti-ritiro
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TERRENO ESISTENTE LESIONE ATTUALMENTE
PRESENTE NEL MURO

MURO N.1
OGGETTO DI INTERVENTO

CUCITURE ARMATE NELLA MURATURA PER RISARCIMENTO DELLE LESIONI
DETTAGLIO TIPOLOGICO - PIANTA (sc.1:20)

FASI ESECUTIVE:
1) Pulitura della muratura con spazzola nelle zone oggetto di intervento;
2) Esecuzione di fori con dimensioni ed inclinazione come da disegno di dettaglio;
3) Lavaggio con acqua della muratura e dei fori eseguiti;
4) Inserimento di barre di armatura all'interno dei fori, con diametro e lunghezza come da disegno di dettaglio;
5) Esecuzione dell'iniezione mediante malta con caratteristiche indicate nel disegno di dettaglio.
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MICROPALI PARATIA
PIANTA TIPICA

(sc.1:10)

Micropalo verticale paratia
Ø300 - i=0.50m - L=10.0m

Armatura micropalo
Tubo in acciaio valvolato
Ø177.8mm - sp.8mm - L=10.3m
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TIRANTI PASSIVI PARATIA
PIANTA TIPICA

(sc.1:10)

Micropalo inclinato paratia
Ø220 - i=2.0m - L=10.0m - inclin.30°

Armatura micropalo
Tubo in acciaio valvolato
Ø88.9mm - sp.5.6mm - L=10.3m
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ANTE-OPERAM
PROSPETTO MURO N.1 (sc.1:50)

POST-OPERAM
PROSPETTO MURO N.1 (sc.1:50)

DETTAGLIO RELATIVO ALLA RICOSTRUZIONE DEL MURO
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